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BURSA CIiMENTO
FABRIKASI A.S.

PORTLAND KOMPOZE GCIMENTO

TS EN 197-1:2012
CEM II/A-M (P-L) 42,5 R

URUN BILGILERI

Standard Tamim :Portland Cimento klinkerine 9% 12-20 arasi; Puzzolan, Ucucu Kul, Yiksek Finn
Curufu, Silika Fome,Kalker, Pismis Sist gibi katks maddelerinin, priz duzenleyici bir miktar alci tasi
(CasS04.2H20) katilarak birlikte ogutulmesi sonucu elde edilen hidrolik baglayicidir.

Icerigi : [%80 Portland Cimento klinkeri + %14 Puzzolan (Tras) + % 6 Kalker] + %5 Alcitasi

CE Numarast: (€ 1784-cPR 0154

Standard Kimyasal Ozellikler
Kiikiirt Trioksit (SO) < %40
Klorur (CI) <% 0,1

Standard Fiziksel Ozellikler

Priz Baslama Suresi = 60 dakika
Genlesme < 10 mm
2 Gunluk dayanim = 20,0 Mpa

7 Gunluk dayamm -

28 Gunluk dayanim > 42,5Mpa <62,5MPa
Diger ozellikler

Ozgqiil Yiizey (Blaine) 4500-4700 cm®/g

Yogunluk 3,00-3,05 gr/fcm’

Uriinlerimiz ;
 Rutubetten korunmalidir.
- 10 tnr_l_aadan fazla Ust Uste istiflenmemelidir.
* Ug aydan fazla stoklanmamalidir.

- Turk standardlan esaslarina gore kullaniimalidir.
BURSA CIMENTO FABRIKASI, TURKIYE CIMENTO MUSTAHSILLERI BIRLIGI UYESIDIR




